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Tóm tắt: Các phân tích trường gió trung bình từ năm 1979 - 8/2015 đã cho thấy rằng trong vịnh Vũng Rô, quá trình thủy động lực chịu ảnh hưởng chính bởi dòng triều khi mà tần suất gió yếu chiếm tỷ lệ khá cao và chế độ gió chịu ảnh hưởng hoàn toàn bởi tính địa phương khu vực và ít có khả năng thay đổi đáng kể tốc độ dòng triều. Từ phân tích tác động của dòng triều, cơ chế dòng vào – ra trong vịnh khá đặc trưng. Sự tương đồng về độ lớn và ngược hướng giữa hai pha triều đã thể hiện rõ ràng trong mô phỏng. Ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc thể hiện khá rõ ở pha triều xuống, đã có sự xuất hiện vài xoáy cục bộ nhỏ, đáng chú ý là một xoáy thuận cục bộ về phía Đông Bắc của vịnh. Có sự thay đổi vị trí để tốc độ dòng đạt giá trị lớn nhất và tốc độ dòng lớn nhất cũng được gia tăng thêm khoảng 0,5 cm/s với hướng lệch 5,30 theo chiều kim đồng hồ. Tác động của gió mùa Tây Nam đã ảnh hưởng đến phân bố dòng chảy đối với pha triều lên, phía trong Vịnh đã hình thành các xoáy nghịch cục bộ. Các xoáy hình thành này có tác dụng làm suy giảm tốc độ dòng đạt cực trị, sự suy giảm này khoảng 1,7 cm/s nhưng hầu như không làm lệch hướng dòng chảy đạt giá trị lớn nhất (chỉ lệch 0,30 theo chiều kim đồng hồ) và vị trí dòng đạt giá trị lớn nhất. 
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[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]Abstract: Analyzing the average wind field in the period of time from 1979 to August 2015 demonstrated that hydrodynamical processes are dominated by tidal currents in the Vung Ro Bay. At this time, wind frequency which is weak have a quite high percentage Moreover, the wind field is totally influenced by local conditions, and it is less likely to change the speed of tidal currents. The results from a simulation illustrated clearly that there are similarities between speed and direction in two tidal phases by analyzing the influence of tidal current, and the regime of in/out flow in the bay. In addition, The influence of the northeast wind is most obvious at ebb-tide phase, it also appears a few small local vortices, notably a local cyclone vortex is located at the north-east of the bay. There are changes location of currents to achieve the maximum value, those velocities were increased by around 0.5 cm/s with direction bias according clockwise 5.3 degree. The effect of southwest wind has impacted to distribution of currents in flood-tide phase, then inside the bay has created local anticyclonic eddies. These eddies have cause to degrade flow rate at a peak point (decreased about 1.7 cm/s) but the direction is not variability (direction bias according clockwise is less than 0.3 degree) and location reached maximum value.
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